国网陕西省电力公司蒙华铁路（渭南段）供电工程

环境影响评价信息公示
一、项目概况
蒙华铁路（渭南段）供电工程包括西庄330kV变电站间隔扩建工程和西庄~韩城北牵引站330kV输电线路（两条单回路架设）两部分：

（1）西庄330kV变电站间隔扩建工程：西庄330kV变电站位于韩城市西庄镇柳枝村南侧约600m处，本次扩建韩城北牵I和韩城北牵II的出线间隔共两个，扩建工程需突破原有规模，在站址围墙外南侧场地进行，占地面积0.107公顷，扩建330kV出线由4回变成6回。

（2）西庄~韩城北牵引站330kV输电线路

本工程输电线路起至西庄330kV变电站，终止于韩城北牵引站，全程为两条330kV单回路架设，线路长度为（23.5+23.5）km。

本工程总投资9617万元，其中环保投资约105万元，占工程静态总投资的1.09%。
二、环评结论
蒙华铁路（渭南段）供电工程符合国家产业政策，在设计和建设过程中采取一系列的环境保护措施，具有良好的经济、社会效益，项目选线总体合理，本项目在采取环境保护措施后，排放的污染物对环境保护目标产生不利影响在标准限值范围内。
因此，从环境保护角度分析，在满足报告书提出的各项环保措施的前提下，蒙华铁路（渭南段）供电工程的建设总体是可行的。
三、联系方式
建设单位：国网陕西省电力公司
地址：西安市柿园路218号
联系人：张工  029-81002127
评价单位：陕西科荣环保工程有限责任公司
地址：西安市高新区旺座现代城B座2302室
联系人：荔工 029-88856172
公众可在本工程公示之日起10个工作日内，向建设单位或环评机构提出环保方面的宝贵意见。
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